
■注意事項■

●デザイン・白版は印刷範囲を越えないように作成、またはクリッピングマスクしてください。

●印刷がはがれてしまうため、レーザーカット位置ぎりぎりまで印刷することはできません。
　1.5mm以上内側にデザインが収まるようにご作成ください。

●スウォッチや効果は必ず分割・拡張またはラスタライズしてください。

●文字はアウトライン化してください。

●画像は埋め込みにし、背景が不要な場合は削除して透過の状態でご入稿ください。

●白版はデザインより 0.5pt（0.1764mm）細らせたサイズで作成してください。

●アクリルは透明なため、白版を設定しない部分は透けた仕上がりとなります。

●レイヤーは　カットライン /デザイン /白版　に分かれた状態で作成してください。

●レイヤーを統合しないようにご注意ください。

●色は CMYKで作成してください。特色や RGB で作成されていても CMYK に変換されます。
　CMYK 以外で作成されている場合の色は印刷出たなりにてご了承ください。

■カットラインの作成方法■

●パスはペンツールで作成してください。クリップスタジオ等互換性のないソフトで作成
　されたパスは弊社で修正する場合がございます。予めご了承ください。

●カットラインはクローズパスで作成してください。

●出来るだけパス数を少なくなだらかにとっていただくと、綺麗な仕上がりになります。

●カットラインは必ずカットラインレイヤーに作成してください。

●鋭角（尖った角）のあるカットラインは使用できません。曲線で作成をお願いします。

●白版は白版レイヤーに黒 (K100%) またはグレースケール 100%で作成してください。


